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Aracg Alt
Goruntuleme
Sistemi

Guivenligimizi tehdit eden unsurlann giinlik
yasammiz ile i¢ ice oldugu bu ylzwilda diinyammn
her yerinde kurumlar giivenlik dnlemlerini tekrar
gozden geciriyor ve her gecen giin ileri glivenlik
teknolojilerine daha fazla kaynak ayinyorlar,

Arac Alti Goriintiileme Sistemni (AAGS) giivenlik
gereksiniminin yogun oldugu askeri birimierde, ka-
musal kurumlarda ve givenligine onem veren ozel
kurulusiarin giris kontrol noktalarnnda
kullamimak Uzere tasarlanmistir.

AAGS, giris yapacak aracin alt kasrminin goriintiistinii
ekrana yansitarak, klasik yontemlerle goriintilen-
mesi zor ve yetersiz olan bu bilgenin daha pratik
ve giivenli  sekilde kontrol  edilmesini
saglamaktadir, Bu fotograflar otomatik olarak
sirekli kaydedilip arsivlenmektedir. Ayrnica AAGS,
aracin dig goriintiistini ve plaka resmini de kayd-
ederek kullamiciya geriye donilk bilgiye ulasma ve
aym aracin daha onceki resimleri ile kwyaslama
imkanimi da saglamaktadir,

AAGS, Tirkiye'de liretilen bir liriin olup, Uretimi,
tasanmi wve wyazmlimi da Tirk Mihendisleri
tarafindan yaprlmaktadir.

AAGS, ver altina yerlestirilmis. dayamkh, su
gecirmez bir muhafaza icerisinde bulunan, bir adet
satir tarayict kamera ve 15k diizenegi ile
caligmaktadir.

AAGS, arac gecisini otomatik olarak almlar. AAGS
tarafindan arac gecisi al@ilandi@ anda aracin genel
goriintiisiinii iceren fotograf cekilir, ara¢ plakas
okunur wve ekranda gdriintiilenir. Arac altinin
taranma islemi de bu noktada baslar.

AAGS Yanhim, arac gecisi tamamlandi@inda, arac
altinin detayh resmini ve bir Gnceki gegisine ait
arag alti resmini gdsterir. Kullam resim Uzerinde
incelemek ve karsilastirmak istedigi noktalan
yakinlastinip, uzaklastirarak, bu biélgelerin daha
detayl goriintisini elde etme tkmani bulur.,
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. Teknik Ozellikler
Yer Alt: Unitesi:

Koruma: Darbe, wilk, glines, olumsiuz hava kosullan v
lﬁlgillﬂﬂmi"l':l'a- kars korumal su BECITMEE

Mesafe: Max, 100m Goruntileme Istasyonu - Yer Alt Uni
tesi arasr mesafe (daha urun mesafeler opsiyoned)

Calisma Sicakhin:-25 / «50 derece thy ortam sicakhign arabigimda
calisabilme (daha genls calisma sicakiin aral
opsiycnel )

Arag Altr Goriintlileme Kamerash:
Tip: Line-5can {3atir Tarayici) Siyah/Beyaz
Ciaziintriiik: 2048 % 1 piksel
Hiz: Hiz 25 km/sa hiza kadar tum gecislen tarama
Boyut: Her uzunlisktak! arac tarayabilme

Arac Alty Aydinlatmas:
Tip: Bevaz Power LED DNzisd
lzolasyon: Darber, yidk, glnes, olumsuz hava Kosullan ve
bugulanmaya kars korumaly su gecirmez

Arag On Goriintii ve Plaka Okuma Kamerasi:
Tip: 1/2.7 Progressive-Scan RGE CCD
Ciaozlinlril: 2,0 Megapiksel (16001 200)

Isik Duyarhife: Gece/Ghndiz |Day/Night)
Plaka Okuma:  Asker| we Sivil Plakatan Okuyablime

Aracg Plaka Kameras1 Muhafazas) ve Aydinlatmasi:

Tip: Gineslikll, Su Geclrmez, it
Aydinlatma: Kinitites! Power LED Dizisi

Gariintiileme Istasyonu:
PC: Cit Cokirdekl) fslomct, 268 Ram, 512 MB Ekran
Karti, 750 GB HDD
Monitiir: 11°TFT LCD
ups: IKVA (45 dakikadan farla sistem destekievebiime
slirest ) Tam-Cevrimic
Isletim Sisterni:  Windows XP Pro / Windaws Vista Ultimate

Yazihm:

Arayliz: Tamamen Tirkce, Kolay Kullanimib

Giveniik: 2 Seviyell kullanc yetkilendirme (Operatdr,
Yanetict)

Plaka Okuma: Biitiintesticitmiy Flaka Okuma madiill e gecls
kayitianm arac plakalarina gore tutabilme ve yenl
gecislerde eshi gecls resimlen e kivaslama
Imkani
Aracn gecisl tamamlanmasindan itibaren 2 {iki)
saniye tcertsinde aracin plaka bligis, dnden
gariimtisll, aracin o ankl arac sl gorlintisi ve
arac altmin gegmiy tarihte kaydediimis en son
girintiisil hep birlikte ve her bir gdriintl birbirin-
den bafvmmz olarak izleme ekramnda kontrol Icin
gistorme

750,000 adetten fazla gecisi sorgulavabilme ve
kayit altmnda tutabilme
Gecistery tarth saat araldy, arac plaka bilgisl,
aracin ait oldodu biritk, arag cinsl gibl kistaslaria
raporizyablime, ciktr alabilme, CD, USB Disk vh
yedekleyebilme

Cevre Birimleri: Hol bariyer, mantar barlyer, blok yol rampas (road

locker) gibl covre donammianm kontrol ede

e-mail : info@masselsangroup.com




NN  (TOMATIK DEMIR KAVAR KAPI ve MOTORLARI
Sl AUTOMATIC STEEL SLIDING DOORS AND MOTORS

Teknoloji ve Givenlik Bariyer Sistemler
Elekirik Pazariama Insaat Taahhit Lid. Sti,
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Toplu konut, isyeri, fabrika vb. yerlerde ara¢ gegislerinin kontroll var olan kayar kapilarin otomasyonu ile de saglanabilir kapilarin
hareketli kanat agirhdina gore (300-500 kg arasi) standart dretilmis motorlar set halinde satimakiadir. Standart hiza sahip motorlarin
yaninda, dzel Uretilmis cok hizh motorlarda mevcuttur. Tim kuru kontak bilgisine uyumlu mikro islemci mimarisinde tasarlannis ana
kartlan vardir. Kayar kapilar rayl olabilecegi gibi (rayda kayar tip) dzel yiiriyis takimlan sayesinde raysiz da (havada kayar tip) imal
edilebilirler. Fotosel ve lab dedektiir ile gecis glivenligi saglanabilir. Flasor uyan lambasi kapimin hareket halinde oldugunu gisterir.

TEKNIK OZELLIKLER
Elektriksel Ozellikler Program Ozellikleri
Galisma Voltaj JBOVAC/220VAC/24VDC = %100 Program Guvenligi 100 Yil
Ters Gerilim Koruma Ozelligi Var  Hata Onleme Power-0n-Reset
Aglima/Kapanma Dayamkilgi 1,000,000 kez Hata Takip Ozelligi Var
Bekleme Akimi 1A @380VAC Limit Switch Tipi Endiiktif / NC / NO
Galisma Akimi 4A @380VAC Otomatik Kapanma Ozelligi Var
Calisma Sicakligi -20°C /+50°C Asin Akim Koruma Var
Buton Tipi 2'li Buton (Ag/Kapat) Motor Koruma Gergek Zaman Saati ile Motor Koruma
lkaz Elemanlari  Trafik Lambasi, Flasor Lamba, Siren Agilma / Kapanma Siiresi 3-15sn
Giivenlik Uriinleri  Fotosel, lab dedektér, RFID Sistem,
Parmak izi/Sifre Cihaz Genel Ozelligi
Tasima Kapasitesi 200-3500 kg
Uzaktan Kumanda Var
Yavas Basla / Dur Ozelligi Var
Max Kanat Uzunlugu 9m

www.masselsangroup.com




NN  ASKILI USTTEN DEMIR KAVAR KAPI (Havada Giden)
STl HUGE TOP IRON GATE DOOR (Cutgoing in the air)

Teknecloji ve Glvenlik Bariyer Sistemleri
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Teleskopik rayh raysiz kayar kap sistemleri dzellikleri:

- Dar gecisler igin idealdir. - Maksimum agiim saglarlar.

- 220 volt 380 valt AC motor secenekleri mevcuttur, - Kapi hizi ayarlanabilir niteliktedir.

- 4 kanat iist iiste hareket edebilecek seceneklerimiz mevcuttur,

- 25 metre mesafeye kadar kapatabilirier, bu mesafe icinde sadece 5 metre geri acihm payina ihtivag duyarlar.

- Uzaktan kumanda, plaka tanima, rfid ve tim kuru kontak bilgisine uyumiu ¢alisirlar.

- Rayh raysiz tiplerde iretilebilirler. - Istenilen renkte, yapida ve dzellikte tretilebilirler.

- Fotosel sensor, loop sensor ile guvenlik dnlemleri artinlmis durumdadir.

Teleskopik demir kayar kapilar, istenilen uzunlukta ve yukseklikte imal edilebilirler, Kanatlann i ice gecme mantidi ile ¢alisirlar, Bu
kapilar, kapi kanadinin arkaya dogru agiimast esnasinda arka kisminda kalan mesafenin minimum oldugu ve kap gegisinin komple
gecise acllamadidi durumlarda tercih edilifler, Bu kapilar Cr-Ni paslanmaz gelik, ST 37 gelik, ferforjeden raysiz (6zel aski aparati)
olarak imal edilebilirler.

)

TEKNIK OZELLIKLER

Elektriksel Ozellikler Program Ozellikleri

Calisma Voltaj 220VAC/24VDC = %100 Program Giivenligi 100 Yil
Ters Gerilim Koruma Ozelligi Var  Hata Onleme Power-On-Reset
Aciima/Kapanma Dayanikhlige 1,000,000 kez Hata Takip Ozelligi Var
Bekleme Akimi 1A @380VAC Limit Switch Tipi Endiiktif / NC / NO
Calisma Akimi 4A @3BOVAC Otomatik Kapanma Ozelligi Var
Galisma Sicakhdr -20°C /+50°C Diisiik Giig Uyan Ozelligi Var
Buton Tipi 2'li Buton {Ac/Kapat) Asin Akim Koruma Var
lkaz Elemanlan  Trafik Lambas, Flasor Lamba, Siren Motor Koruma Gergek Zaman Saati ile Motor Koruma
Giivenlik Uriinleri  Fotosel, lab dedektdr, RFID Sistem,  Agilma / Kapanma Siiresi 3-15sn
Parmak izi/Sifre Cihaz

Genel Ozelligi

Tasima Kapasitesi 100-1700 kg - Agiima Hizi 10 m/sn - Uzaktan Kumanda Var - Yavas Basla / Dur Ozelligi - Var
Max Kanat Uzunlugu 11 m

www.masselsangroup.com
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etrrememeesstaloeal - GER TRANSHISSION PERSONNEL FOLLOLL-UP AND TRANSITION CONTROL SVSTEMS
Elektrik Fazarlama Insaat Taahhilt Lid. St

Parmaklann ug¢ bolgesi insan biyometresine uygun olarak benzersiz olarak yaratilmistir. Bu yapimin aynisini yada bir benzerini higbir
insanda bulunamayacad) icin en guvenilir sifreleme yontemi olarak kullanihr. Parmak ucu bolgesinde yer alan bir nevi haritaya
benzeyen yapi ashinda girinti ve ¢ikintilardan meydana gelir. Parmak izi okuma cihazlan bu girinti ve gikintilann birbirine mesafesini,
kivrimlann agilarim ve belli noktalann birbirlerine uzakhgini algilayarak belli bir sifreleme algoritmasi olusturur.

Bu algoritmaya dayali olarak daha dnceden cihaz igerisinde kaydedilen bir parmak izi tekrar cihaza okutuldugunda eslestirme
gergeklesir.

PARMAK IZLI GEGIS SISTEMININ AVANTAJLARI NEDIR ve NASIL GALISIR?

Karth gecis sistemlerinde oldugu gibi kisiler kart tasimaziar yada sifreleri akillannda tutmak zorunda kalmazlar. Tim veri kisinin
parmak uclannda gizlidir, Kisinin kimlik bilgileri parmaklarimin ucuna parmak izi olarak kodlanmistir,

Parmak izi tercihinde karbimi unuttum, kaybettim gibi mazeretler tamamen ortadan kalkar. Kart tercihinde ilk kart maliyeti ile
kullamidikea yipranmadan dolayr kart yenileme maliyeti vardir. Parmak izi sarfi (0) olan bir tercihtir. Parmak izi tercihinde kayip,
unutma, caldirma gibi mazeretler sona erer. Karth gecis sistemlerinde bir personelin birden cok kisinin kartini okutma dayanismasi
stk gordlur. Parmak izi bu acidan da yluzde 100 givenlidir. Parmak izli sistemlerde bu risk sifircir. Cinko kimse kimsenin yerine
parmak izini hic bir kosulda okutamaz.

www.masselsangroup.com
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betomenill  (LTV/ CAMERA SYSTEMS

Teknolaji ve Glvenlik Bariyer Sistemlari
Elgkirik Pazariama Ingaat Taahhit Ltd. St

CCTV (Closed Circuit Television) yani kapal devre televizyon yayini manasina gelir. Yapilan kablolama ile kameralardan gelen
goruntiler bir merkezde toplamip, DVR ismini verdigimiz gorintiyu kaydeden cihazlarda kayit altina alinirlar. Kisacasi bir kapal devre
televizyon sistemi kamera, kablo hatti, kayit cihaz seklinde 3 temel pargadan olusmaktadir.

CCTV SISTEMLERI GOVENLIK ACISINDAN NE GIBI AVANTAJLAR SAGLAR?

24 saat kesintisiz kayit yapma ozelligi olan kayit cihazlan sayesinde, istediginiz bilge gece ve glindiiz gozlem altinda tutiabilir. Bunun
en temel faydas) kamera goriis agisindaki insanlarin her bakimdan kendilerine ¢eki dilzen vermesidir. Gerek is yerlerinde gerekse 6zel
amach kullanimlarda, kamera sistemlerinin insan davranislan Gzerinde son derece olumilu etkileri vardir.

Ote yandan kitii niyetli insanlar agisindan kamera sistemi her zaman caydiriei bir unsurdur. Glinki her zaman arkasinda onu
izleyen bir sahit birakmistir, Bu nedenle hirsizlik, yan kesicilik, gasp, mekan basma, dolandincilik, taciz gibi suglarda kamera
sisteminin varhgi olaylan onledigi gibi, yasanacak her tdr olumsuz durumda da Kisinin hakkini aramasi icin 24 saat gozd acik birer
sahit vazifesi gormektedir Masselsan Group olarak talepleriniz dogrultusunda yerinde dcretsiz kesif yaparak diinya givenlik
sektdriinin lider markalarini sunmaktayiz.

www.masselsangroup.com
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batbwneall  /EL TOP DETECTION SYSTEMS

Teknoloji ve Glvenlik Bariyer Sistemleri
Elektrik Fazarlama Insaat Taahhilt Lid. St
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Tel ¢it Ustiine uygulanabilen, tel it yilksekliginin ortasina sistem sensir kablosu cekilerek tel cite yapilan tirmanma, kesme ve
kaldirma tesebbiislerini algilayan Kontrol merkezindeki PC Gzerinde kurulu gevrenin haritasi Uzerinde noktasal 3 metre yanilg! payi ile
algilayan diinyanin en gelismis tel it istii algilama sistemidir. Tel Ustii algilama sistemi intrepid CCTV sistemiyle entegre edilebilir.
Alarmin geldidi bélgeye hareketli kameralar otomatik olarak yéniendirilebilir. intrepid, tel citle cevrili dis alan igin, komple bir
Elektronik Cevre Giivenlik Sistemidir. Intrepid, Southwest Microwave teknolojisini mikro islemci ve laptop bilgisayar rahathgiyla
birlestirmistir. intrepid, tel ite yapilan herhangi bir giris tesebbiisiinii algilar ve 3 metrelik yanilgi payi ile girme tesebbiisiiniin yerini
belirler. intrepid Micropoint kablo ve noktasal bazda algilama teknolojisi ile calisan Elektronik Gevre Giivenlik Konusunda ve Tel Ustii
Algilama konusunda giniimiizin en gelismis algilama ve tespit sistemidir.

Tam yer belirleme dijital sinyal isleme (DSP) ile tel gite yonelik herhangi bir kesme veya tirmanma tesebbistnd, rizgar, yagmur,
aqr arag giritisi gibi dis ortamdan etkilenmeksizin algitar ve gvenilir bir tarama ve algilama sadlar. Micropoint kablo alarm
sinyallerini ve sistem igin gereken enerjiyi bitin intrepid modillerine ve yardimel sensorlere fazladan bir elekirik tertibati
gerektirmeden ganderir, intrepid yaziim arabirimleri direk olarak kurulum testi, grafik haritasi ve alarm izleme goriintiisiine sahip bir
PC ile desteklenir. Micropoint kablo alarm sinyallerini ve sistem icin gereken enerjiyi bitln Intrepid modillerine ve yardime
sensdrlere fazladan bir elektrik tertibati gerektirmeden gonderir, Intrepid yaziim arabirimleri direk olarak kurulum testi, grafik haritasi
ve alarm izleme gortntiisiine sahip bir PC ile desteklenir

3 Metre NOKTASAL ALGILAM CCTV SISTEMI ILE KOLAY ENTEGRASYON PROJE UZERINDEN NOKTASAL ALGILAMA HER 1,1
METRENIN KALIBRASYON AYARI yapilabilir.
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bt [IRE DETECTION SYSTEMS

Teknaoloji ve Glvenlik Bariyer Sistemlari
Elgkirik Pazariama Ingaat Taahhit Ltd. St

@ ! Yangin algilama ve alarm sistemleri her tirli yapi, bina, tesis ve isletmelerde
gikabilecek yanginlari daha baslangi asamasinda tespit etmek, binada
yasayanlan bu durumdan haberdar etmek, gerekli glivenlik birimlerine ve
itfaiyeye haber vermek amaciyla kurulan hem can hem de mal korumaya yinelik
sistemlerdir. Blitin guvenlik sistemleri dnemli olmasina ragmen yangimin bir
binaya ve vyasayanlarnna verebilecedi zararlar distnildiginde yangin
alglamanin  gerekllligi daha net anlasiabilin. Yangin alglama sistemieri,
yiirirliikteki yangindan korunma yonetmeliklerine ve ilgili standartlara uygun
olarak tasarlanmaktadir. Binalarda farkl ihtiyaclara cevap verebilecek gok cesitli
uygulamalar yapilabilmektedir. Gliniimiizdeki teknoiojik yapilasmada yiiksek
binalar, fabrikalar, is merkezleri, hastaneler ve insanlann yogun olarak
bulundugu binalarda yangin algilama sistemleri ile diger giivenlik ve kontrol
sistemleri arasinda entegrasyon ihtiyaci ve seviyesi her gegen gin artmaktadir.

SES ANONS SISTEMLERI

Belediyeler, Okullar, Askeri Alanlar, Fabrikalar, Tatil Kdyleri, Sanayi Siteleri vb. alanlann, ses, mizik ve | '
Siren yayini yapmak amaciyla seslendirme Grinleri kurularak seslendirilmesidir. Genel Alanlarda, d-. I‘.‘lnﬁ. h: ®

ses ve mizik yayim yapilabilmesi icin oncelikle yayinin yapilacadi yerin/yerlerin dzelligi ve =A==
buyukltgu tespit edilir. Bu tespitten sonra ihtiyaca en uygun Ses Sistemleri belirlenir ve montajl |

yapilir. Ses ve mizik yayininin lokal alanlarda duyulmasini sadlayan Hoparlorler, elektrik direklerine I! | )

veya bina dig cephelerine monte edilir. Ses ve mizik yaymini gevreye iletmek izere merkez binaya ° = t“’ '?1_;,':_’{

da uygun Ses Amplifikatorleri kurulur. Hoparlorier ile Amplifikatorlerin birbirleri ile baglantisi kablolu b il
veya Kablosuz olabilir,

ZAVIF AKIM SISTEMLERI

Zayif akim sistemleri;toplu  konutlarahisveris merkezleritoplu yasam alanlan,fabrikalar.sanayi
tesisleri,akaryakit istasyonlar, her dlgekieki is yerleri ve insalann yasadigi her alanda givenlik,iletisim
ve bilgi akigi alanlannin diizenlenmesini saglayan sistemlerdir.Sistemlerin hem bagimsiz olarak
hemde entegre olarak kurulabilmesi ve cahisabilmesi icin sorunsuz bir altyapiya sahip olmasi, 24 saat
destek verilmesi gereken bir alandir.

Zayif Akim Departmam Hizmetlerimiz

Zayif Akim Departmanimiz,uzaman kadrosu ve dinyanin taminmis teknoloji diretici cozim ortaklariya;
» Kamera Sistemleri ® Hirsiz Alarm Sistemleri  Santral Sistemleri ® Yangin Alarm Sistemleri

» Ses Sistemleri » Uydu Sistemleri ® Kartl Gegis Sistemleri

konulannda kesifr,teklif, iretim ,montaj ve satis sonrasi hizmetleriyle kisiye dzel hizmet liretmektedir,

AGIL GAGRI SISTEMLERI |




GORUNTULU DIAFON SISTEMLERI

MASSELSAN

tbwmiutll  VIELUED DIAPHON SYSTEMS

Teknoloji ve Glvenlik Bariyer Sistemleri
Elektrik Fazarlama Insaat Taahhilt Lid. St

Goruntild diafon sistemleri apartman ve sitelere yonelik uygulamalan yapilan sesli ve gorintili konusma saglayan bina diafon
sistemlerinin genel adidir. Gorlintili diafon sistemleri zellikle apartman ve sitelere yonelik uygulanmaktadir. Bunu yam sira bireysel
olarak villa ve igyerleri i¢in uygulanan driinlerde mevcuttur. Ofis ve isyerlerinde glivenligin saglanmasi ve ofis iginden gelen kisinin
tespiti igin kullaniimaktadir. Giiniimiizde insaat projelerinin genelinde gériintiilii diafon sistemleri tercih edilmektedir. Ozellikle site ve
toplu alanlarda bulunan konutlarda tercih edilen gériintili diafon sistemleri sosyal tesislerle gérisebilme, giivenlik ile goriisebilme ve
daireler arasi gorisme Ozellikleriyle insaat sektiriinde tercih edilen triinler arasindadir.

Goriintili diafon sistemleri ekran boyutlar ve (rin dzelliklerine gore fiyat farklih@ bulunmaktadir. Gérintilt diafon konusma
sistemlerinde 2,5" ekran boyutunda 7" ekran boyutuna gore farkhlik gostermektedir. Bunun yani sira daireler arasi gérusme, bloklar
arasi, givenlik ile gorisebilme vb. sosyal tesislerle goriisme saglanabilmektedir.

Gortntild diafon sistemi hakkinda genis ve detayll bilgi fiyat ve fiyatlan hakkinda firmamizdan bilgi alabilir, kesif talebinde
bulunabilirsiniz.

www.masselsangroup.com




RN ALARM SISTEMI BILESENLERI

mehamiuill  ALARM SYSTEM COMPONENTS

Tekneloji ve Glvenlik Bariyer Sistem/ari
Elektrik Pazarama ingaat Taahhin Lid. 54.

Ev, Fabrika, is yerleri vb. yerlere kurulacak alarm sistemi donamimi, istenmeyen olumsuzluklan algilayarak, alarm panelini harekete
gecirir. Alrm sistemi ayni zamanda, harici siren vasitasiyla duyulur dlglide ses gikartarak igeriye izinsiz girmeye calisan Kisiler igin
caydinci olur. Alarm sistemleri i¢in vazgegilmez bir hizmet olan ve 24 saat kesintisiz hizmet veren alarm haber alma merkezleri, evde
veya isyerindeki elektrik kesintisi, telefon hath anzasi, aki anzasi, pir dedektor anzasi, gibi olusabilecek tiim anzalar ve sirenlerin
hala calp calmadigs, alarm sisteminizin saat kacta kuruldugu, hangi bolgeden kag defa alarm geldigi gibi detaylan kontrol etmekte,
dnlemleri igin emniyet birimlerine ve yetkililere 24 saat bilgi olusturmakta ve ¢oziim lretmektedir. 5
KL -“'-““n_
ALARM KONTROL PANELLERI sistemin yonetim merkezi olup; farkh dedektirlerden gelen sinyalleri '
degerlendiren, dahili iletisim arayizii ile haber alma merkezine uyan sinyali ginderebilen, sistem genelinde =

kullanilan dedektor sayisina gore secimi yapilan alarm sistemi bilesenidir.

TUS TAKIMLARI KONTROL PANELI'nin programlanmast, alarm sisteminin kullanici sifresi ile kurulup devre dist \
birakilmasi ve alarm sistemiyle ilgili olaylann takip edilmesini saglayan alarm sistemi bilesenidir.

GAZ Kﬁf‘?ﬂél, su baskin, duman ve 151 artis dedektorleri gibi bilesenler ile kullanilan alarm sisteminin kapsami
arttinlabilir ve yangin alarmi olarakta sistem kullanilabilir,
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@SSELEAN MANTAR BARIVER
craur M IINHI]

Teknoloji ve Gavenlik Bariyer Sistemler
Elekirik Pazarlama Insaat Taghhit Lid. St

Yiksek givenlik gerektiren gecislerde ve nizamiyelerde kullanilan bariyer tiplerindendir. Hidrolik, Pnomatik, Elektro-mekanik tipte
imal edilebilirler. Mantar bariyerler park sorununun yasandidy yerlerde, yaya gecislerini engellemeyen fakat arac gecislerine izin
vermeyen, darbe dayanimi yiksek, iklim sartlanna dayanikh yapisi ile bariyer gecis sistemleri icinde sik talep edilen Urinlerdendir.

1- Hidrolik Tip Mantar Bariyer; Ana tnite (hidrolik sistem) ve mantar bariyer kismi olarak 2 biliimden olusurlar. Hidrolik akiskanin
hidrolik pompa sayesinde basingh bir sekilde hidrolik pistona iletiimesi mantidiyla calisirlar. Yillarca sorunsuz galisabilecek agir iklim
sartlanna dayanikl {sicaklik, nem, don, yadis vb.) olarak imal edilirler.

2- Pniimatik Tip Mantar Bariyer; Ana iinite (komprasir ve hava iinitesi) ve mantar bariyer kism olarak 2 boliimden olusurlar. Ozel
bir komprasdr hava Unitesinde Uretilen basingh havanin pnématik pistonlara iletilmesi mantgiyla calisirlar.

3- Elektro-mekanik Tip Mantar Bariyer; Elekirik motoru ile rediktorun tahrik esas mantiiyla cahisirlar. Tim sistem mantar bariyer
bedeni ile kompledir.

TEKNIK OZELLIKLER

Ebatlar 210x800 mm Program Ozellikleri

Strok 600 - 900 - 1100 mm Program Giivenligi 100 Yil
Calisma Voltaji 380 VAC = %100 Hata Onleme Power-On-Reset
Ters Gerilim Koruma Ozelligi Var Hata Takip Ozelligi Var
Aciima/Kapanma Dayanikhligi 1,000,000 kez Limit Switch Tipi Endaktif
Bekleme Akimi 2A @380VAC  Acil Durma Ozelligi Var
Calsma Akimi 8A @380VAC Otomatik Kapanma Ozelligi Var
Calisma Sicakhdi -20°C /+50°C Diisiik Giig Uyan Ozelligi Var
Buton Tipi 3'li Buton (Ag/Kapat/Dur) Asin Akim Koruma Var
lkaz Elemanlan  Trafik Lambasi, Flasor Lamba, Siren Motor Koruma  Gercek Zaman Saati ile Motor Koruma
Giivenlik Urtinteri Fotosel, Lab Dedektor, RFID Agiima / Kapanma Stiresi 3-15sn
Sistem, Parmak izi/Sifre Cihazi Sifre Korumah Servis Mend Var

Hidrolik Sistem Ozelligi

Hidrolik Basing Saati  Var - Hidrolik Sicakhik Saati Var - Hidrolik Seviye Gistergesi Var - Basing Dayanmikliidi 160 bar
Galisma Basinci 20-50 bar - Valf Kilidi  Var
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DONER KAPI OTOMATIK - MANUEL

MASSELSAN

il AUTOMATIC MANUAL REVOLVING DOOR

Tekneloji ve Glvenlik Bariyer Sistem/ari
Elektrik Pazarama ingaat Taahhin Lid. 54.

Imalatini ve montajini yapmis oldugumuz fotoselli radarli otomatik diner kapi sistemlerimiz kanat sayisi bakimindan 3 ana bashk
altinda toplanabilir:

1- 2 kanat tamamen cam veya aliminyum kanath doner kamlar

2- 3 kanat tamamen cam veya aliminyum kanath déner kapilar

3- 4 kanat tamamen cam veya aliminyum kanath doner kapilar

Otomatik sirticii tnitesi 2 degisik modda calistinilabilir:

1- Otomatik 1: Hareketsiz kap, kullamcinin yaklasmasiyla calismaya baslar. Ayarlanan sure sonunda da, baslangictaki X
pozisyonunda durur.

2- Otomatik 2 : Kapi stirekli olarak yaklasik dakikada 1 kez doner kullamici déner kapi alanina girerse iz 3 katina gikar. Kullanict
doner kapr alanindan ¢ikhigr anda da hiz eski haline doner.

TEKNIK OZELLIKLER ST

Program Ozellikleri
Calisma Voltaj) 220 VAC = %10 Program Givenlii 100 il
Ters Gerilim Koruma Ozellii Var  Hata Onleme Power-0n-Reset
Aciima/Kapanma Dayanikhlidi 1,000,000 kez  Hata Takip Ozelligi Var
Bekleme Akimi 0.5A @220VAC Limit Switch Tipi Endiiktif
Galisma Akimi BA @220VAC  Acil Durma Ozelligi Var
Calisma Sicakhg -20°C /+50°C Otomatik Kapanma Ozelligi Var
Ikaz Elemanlan Buzzer, Led Lamba  Diisik Gii¢ Uyan Ozelligi Var
Giivenlik Uriinleri Fotosel, Topuk Fotaseli, RFID Asirt Akim Koruma Var
Sistem, Parmak Izi/Sifre Cihazl Motor Koruma Gergek Zaman Saati ile Motor Koruma

Acilma / Kapanma Siiresi 2-10 sn
Galisma Modlan Sadece Giris, Sadece Cikis, Engelli Gecis, Manuel, Otomatik - Sifre Korumah Servis Mend  Var
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@5 SELSAN | ROAD BLOCKER (SEVVAR, ZEMIN OSTO, TASINABILIR ROAD BLOCKER)
ISl ROAD BLOCKER (MOBILE, ABOVE GROUND, PORTABLE ROAD BLOCKER)

Teknoloji ve Glvenlik Bariyer Sistemleri
Elektrik Fazarlama Insaat Taahhilt Lid. St

Yuksek glivenlik gerektiren nizamiye, kurum ve kuruluslann girislerinde kullanilan bariyer tiplerindendir. Hidrolik ve elektro-mekanik
tipte imal edilirler. Kazilma imkam olmayan zeminlerde zemin Uzerine monte edilerek kullamilirlar, Kisa sureli kapatiimak istenilen
yollarda ve gecislerde kolay kurulmasi ve tasinabilir yapida olmasi sebebiyle oldukca pratik ve cok talep edilen Griinler arasindadir.
Tekerlekli olan modelleri ile arac arkasina takilip cekilerek sevk edilebilirler. Darbe dayanimlan gomiilir tip road blocker ile aymidir. 90
ton aks yiikii dayamimina sahiptir. Tepki stireleri oldukga yiiksektir, 3-6 sn gibi kisa siirede yolu bloke edebilirler. Opsiyonel olarak bu
sire 1 sn'yve kadar disiiriilebilir. Bomba yukld ve gecis izni olmayan yasakl araclan bloke edebilecek yapiya sahiptir. Ortalama 90
km/saat hizla giden 60 tonluk bir araci kolayca bloke edebilir,

TEKNIK OZELLIKLER

Ebatlar 60cm 70cm 90 cm 110 cm Program Ozellikleri

Strok 600 mm Program Givenligi 100 il
Galisma Voltaji 380 VAC = %100 Hata Onleme Power-On-Reset
Ters Gerilim Koruma Ozelligi Var Hata Takip Ozelligi Var
Aclima/Kapanma Dayanikhligi 1,000,000 kez Limit Switch Tipi Enduktif
Bekleme Akimi 2A @380VAC Acil Durma Ozelligi Var
Calisma Akimi BA @380VAC Otomatik Kapanma Ozelligi Var
Calisma Sicakhigi -20°C /+50°C Diisiik Giig Uyari Ozelligi Var
Buton Tipi 3'lii Buton (Ag/Kapat/Dur) Asin Akim Koruma Var
Ikaz Elemanlan  Trafik Lambast, Flasor Lamba, Siren Motor Koruma  Gergek Zaman Saati ile Motor Koruma
Giivenlik Uriinleri Fotosel, Lab Dedektor, RFID  Agilma / Kapanma Siiresi 3-15sn
Sistem, Parmak Izi/Sifre Cihazi Sifre Korumal Servis Meni Var

Hidrolik Sistem Ozelligi

Hidrolik Basing Saati  Var - Hidrolik Sicaklik Saati Var - Hidrolik Seviye Gostergesi Var - Basing Dayamklihig: 160 bar
Galisma Basinci 20-50 bar - Valf Kilidi  Var
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ROAD BLOCKER (GOMULEN TIP)

ROAD BLOCKER (MOUNTED TYPE)

\ﬂASSELEAN
= GROUP

Teknecloji ve Glvenlik Bariyer Sistemleri
Elektrik Pazarama ingaat Taahhin Lid. 54.

_—.-:—.—.—. -

DIK KAT!

Road blocker bariyer sistemleri; Yilksek ve dzel guvenlik gerektiren alanlar, kamu binalari, 6zel binalar, is merkezleri, fabrika giris
cikislan, elgilikler, konsolosluklann giris gikislan, havaalanlan, askeri alanlar, oteller vb. tercih edilen bariyer sistemleridir. Yuksek
carpma dayanimina haiz, bomba yiikli tasittarla yamlacak olan saldinlan bloke etmek amaciyla tretilmis hidrolik ve elektro-mekanik
tipte dretilen, yiksek gtivenlikli bariyer sistemieridir. Zemin kazilarak monte edilirler, uzunluklan 2m’den 5m'ye, bloglama yiksekligi
50 cm'den 100 cm'ye kadar imal edilebilirler. Her tiirli gecis otomasyon sistemi ile uyumlu calisirlar, (Plaka tamima, RFID vb.) Agilma
kapanma tepkimeleri oldukca yiiksektir. 3-6 sn. gibi kisa bir sirede yolu gecise acarlar. Opsiyonel olarak tepki sireleri ok yilksek
giivenlik isteyen gecislerde bu siire 1 sn'ye kadar diisiriilebilir.

TEKNIK OZELLIKLER

Bariyer Acilma Yuk. 60cm 70cm90cm 110 cm Program Ozellikleri

Strok 600 mm Program Gilvenligi 100l
Calisma Voltaji 380 VAC = %100 Hata Onleme Power-0n-Reset
Ters Gerilim Koruma Ozelligi Var  Hata Takip Ozelligi Var
Agiima/Kapanma Dayanikiihgi 1,000,000 kez Limit Switch Tipi Enduktif
Bekleme Akimi 2A @3BOVAC Acil Durma Ozelligi Var
Galisma Akimi 8A @3BOVAC Otomatik Kapanma Ozelligi Var
Calisma Sicakhg -20°C /+50°C Diisiik Giig Uyan Ozelligi Var
Buton Tipi-Dokunmatik-LCD-3'10 Buton (Ag/Kapat/Dur) Asir Akim Koruma Var

lkaz Elemanlan  Trafik Lambast, Flasor Lamba, Siren
Giivenlik ﬂr{JnIer_i Fotosel, Lab Dedektdr, RFID
Sistemn, Parmak Izi/5ifre Cihazi

Hidrolik Sistem Ozelligi
Hidrolik Basing Saati

Motor Koruma  Gercek Zaman Saati ile Motor Koruma
Aclima / Kapanma Siiresi 3-15sn
sifre Korumal Servis Menl Var

Var - Hidrolik Sicakhk Saati Var - Hidrolik Seviye Gostergesi Var

Bariyer uzunfugu 150 cm 200 cm 300 cm 400 cm 500 cm 600 cm ve Uzeri imalatta 2 Adet Hidrolik Piston
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DEFENDER (VOKSEK GOVENLIKLI ZINGIR DESTEKLI ROAD BLOCKER)
DEFENDER (HIGH SECURITY CHAIN BASED ROAD BLOCKER)

\&Ass ELSAN
GROUP

Teknoloji ve Glvenlik Bariyer Sistemleri
Elektrik Fazarlama Insaat Taahhilt Lid. St

e

-

Cok yiksek givenlik gerektiren nizamiye ve girislerde tercih edililer. Komple celik ve mukavemeti yiksektir. Kamyon, tank, panzer
vb. askeri araclannda carpmasina ve izinsiz girislere karsi tam kontrol saglariar. Sig bir zeminde kazilarak montaj edilirler. Cok kalin
yik zincirleri sayesinde ¢arpmalarda bile zarar gormez calismaya devam ederler. Defender bariyerier istenilen uzunlukta ve
yiikseklikte imal edilebilirler. Hidrolik calisirlar, hava kosullarina dayamklidirlar, Givde boyall ve komple daldirma galvanizii imal
edilebilir.

TEKNIK OZELLIKLER

Ebatlar 4000x4000x600 mm Program Ozellikleri

Strok 1000-3500 mm Program Guvenligi 100 Yil
Calisma Valtaji 380 VAC = %100 Hata Onleme Power-On-Reset
Ters Gerilim Koruma Ozelligi Var  Hata Takip Ozelligi Var
Acilma/Kapanma Dayaniklihgi 1,000,000 kez Limit Switch Tipi Endiiktif
Bekleme Akimi 2A @380VAC  Acil Durma Ozelligi Var
Calisma Akimi 8A @380VAC Otomatik Kapanma Ozelligi Var
Calisma Sicakligi -20°C /+50°C  Diisitk Gii¢ Uyan Ozelligi Var
Buton Tipi 3'lu Buton (Ag/Kapat/Dur) Asin Akim Koruma Var
lkaz Elemanlar  Trafik Lambas, Flagor Lamba, Siren Motor Koruma Gergek Zaman Saati ile Motor Koruma
Giivenlik Uriinleri Fotosel, Lab Dedektor, RFID Agilma / Kapanma Stresi 3-15 sn
Sistem, Parmak Izi/Sifre Cihazi Sifre Korumall Servis Meni Var

Hidrolik Sistem Ozelligi

Hidrolik Basing Saati
Calisma Basinci 20-50 bar - Valf Kilidi  Var

Var - Hidrolik Sicaklik Saati Var - Hidrolik Seviye Gastergesi Var - Basing Dayanikhiids 160 bar

www.masselsangroup.com




MASSELSAN KAPAN BAHIVEH

mebamiutill  SPIKE BARRIER

Teknelofi ve Glvenlik Bariyer Sistemleri
Elektrik Pazarama Ingaat Taahhirt L. St

Kapan bariyer sistemleri nizamiye ve giivenlik bolgesi gecislerinde yasak arag ve izinsiz girisleri engellemek amaci ile tasarlanmis
bariyer sistemidir. Sisler celik malzemeden lazer tezgahlannda kesilerek imal edilirler, 1sil isleme tabi tutulan disler gok sert ve cok
keskindir. Komple gtzde ise yine ¢elik ve plazma tezgahlannda tek parca kesilerek imal edilirler. Tek parca olmas! yaz-kis ortam
sartlanindan etkilenmez ve esnek olma avantajl saglar.

Kullanim sekli bakimindan 2 ¢esittir; Calisma sekli bakimindan;
1- Swva istii montajh tip 1- Elektro-mekanik tip (otomatik)
2- Zemin alt gdmiilen tip 2- Hidrolik (otomatik)

Jd- Manuel (ayak prdalli) Galvaniz kapl olarak imal edilirler,
paslanmaya karsi dayamikhdirar.

TEKNIK OZELLIKLER

Ebatiar 300x300x1000 mm Program Ozellikleri

Dis Acisi (max) s0° Program Guvenligi 100Yil
Calisma Voltaj 220VAC = %10 Hata Onleme Power-On-Reset
Ters Gerilim Koruma Ozelligi Var Hata Takip Ozelligi Var
Acilma/Kapanma Dayaniklihgi 1,000,000 kez  Limit Switch Tipi Endiiktif
Ortalama Giig 150W Acil Durma Ozelligi Var
Calisma Sicaklidi -10°C /+55°C  Otomatik Kapanma Ozellidi Var
Buton Tipi 3'lii Buton (A¢/Kapat/Dur) Diisiik Giig Uyari Ozelligi Var
Ikaz Elemanlan  Trafik Lambas, Flasor Lamba, Siren Asin Akim Koruma Var
Giivenlik Uriinleri Fotosel, Lab Dedektor, RFID Motor Koruma  Gergek Zaman Saati ile Motor Koruma
Sistem, Parmak Izi/Sifre Cihazi Acilma / Kapanma Siiresi 2-10sn

www.masselsangroup.com




GARAJ KAPILARI - PANEL
PANEL GARAGE DOORS

MASSELSAN
GROUP

Teknoloji ve Gavenlik Bariyer Sistemler
Elekirik Pazarlama Insaat Taghhit Lid. St

Kapall garajinizda giivenligi ve estetigi bir arada sunan, uzaktan kumandast ile konforu yasayabileceginiz sistemlerdir. Ici politiretan
dolgulu celik kapi panelleri ile son derece giivenli ve uzun émirlil bir gozumdiir, Cesitli mimari tasanmlara uygun olarak gelistirilen
yataklama sistemleri ile esnek bir uygulama alanina sahiptir. Uygulama alanlan; villa, apartman, site, kapah otopark ve garajlardir.

TEKNIK OZELLIKLER e

Program Ozellikleri
Galisma Voltaj 220 VAC + %100  Program Gilvenlidi 100 il
Ters Gerilim Koruma Ozelligi Var  Hata Onleme Power-On-Reset
Agiima/Kapanma Dayaniklilid 1,000,000 kez Hata Takip Ozelligi Var
Bekleme Akimi 28 @38B0VAC Limit Switch Tipi Endiiktif
Cahisma Akimi 8A @380VAC Otomatik Kapanma Ozelligi Var
Calisma Sicakhg -20°C /+50°C Asin Alam Koruma Var
Buton Tipi 2'li Buton (Ag/Kapat) Motor Koruma Gergek Zaman Saati ile Motor Koruma
Ikaz Elemanlan Flasor Lamba, Siren Acilma / Kapanma Siiresi 3-153sn

Giivenlik Uriinleri RFID Sistem, Parmak lzi/Sifre Cihazi,
Yiiz Tanima, Uzaktan Kumanda
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\ﬂggsﬂ_g e [ANGAR KAPILARI

GROUP Sy Il

Tekneloji ve Glvenlik Bariyer Sistem/ari
Elektrik Pazarama ingaat Taahhin Lid. 54.

Hangar kapilarinin uygulanacak mahale gore bizden fazla gesidi vardir.
- Katlanir Kapilar

- Her kanadi motorlu yana kayar hangar kapilan

- Teleskopik hangar kapilan

Hangar kapilan, kullanim yeri olarak ¢ok biiytk bir alani; thsardan gelebilecek tozu engellemek ve hava yalitimin sanjlamak amaci ile
tasarlanmustir. Hangar kapilar; glivenlik, statik hesaplamalan ile kusursuzluk ve yiksek mihendislik egitimi gerektirir,
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MASSELSAN

OTOMATIK DAIRESEL OVEL FOTOSELLI CAM KAPILAR

=l AUTOMATIC GLASS DOORS WITH E!HSULAH PHOTOCELL

Teknoloji ve Givenlik Bariyer Sistemler
Elekirik Pazariama Insaat Taahhit Lid. Sti,

ESRENRER

AR EEAEEEB
E

Tek kanat sabit ve (st Oste binerek acilan 2 ve 3 kanat ozelligi sayesinde market girisleri ve galeriler gibi yogun insan trafiGinin akisimi
kolaylastirmak, gereken gecis noktalan ile dar kapi alanlaninda genis acikik saglamak amaciyla kullanilir, Teleskopik yana kayar
fotoselli kapilar; durusu, kullamm kolayhdg ve her tirlid mimari detaya uygulanabilme ozelligi ile dar alanlarda en uygun cozimleri

sunar.

TEKNIK OZELLIKLER

Mikro islemci kontrollii mekanizma

Son derece sessiz calisan DC Motor
200VAC+%10 50Hz calisma gerilimi
Engellere karsi Anti-Crush sistemi
Ayarlanabilir frenleme siddeti ve hizi

0-99 sn ayarianabilir bekleme stresi

Kismi agilabilme dzelligi

iki yonlii, tek yénlii, tamamen acik tamamen
kapal ve bosta ¢alisma modiar
Mekanik/Elektromekanik kilit ile emniyetli koruma
Acces Control Urunleri ile uyumlu galisma
Tum camlarda seffaf ve renkli uygulama

Mekanizma Ozellikleri

Her tiirli ihtiyaca uygun model

Gizlenmis kontrol iinitesi

Maontaj kolayhig

Tek tus ile otomatik ayarlama

Tek kanatta 150 kg/Cift kanatta 240 kg tasima kapasitesi
Genis aksesuar secenedi

Filtrelenmis trafo sistemi, 3 tekerli tasiyici sistemi,
lastik menteseli on kapak

LCD ekran tzerinden kolay programlanabilme
Uzaktan Kumanda

El ile acmayt engelleyen kanat bask: sistemi

Ses ve titresimi engelleyen tekerlek alt profili

ve kauguk profil yastigi
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NV FOTOSELLI CAM KAVAR KAPILAR

il GLASS SLIDING DOORS WITH PHOTOCELL

Tekneloji ve Glvenlik Bariyer Sistem/ari
Elektrik Pazarama ingaat Taahhin Lid. 54.

Fotoselli kapilar yaz ve kis hava sirkillasyonu irtibatim kestidi icin kullanildigy ortamda en kisa zamanda kendi amortismanini saglarlar,
ilk alim maliyetleri firma vb. biitcelerine bir zarar gibi goriinse de asil onemli olan uzun zaman diliminde saglamis oldugu faydalardir,
Kisin sicak havanin dis ortama kansmasini engelleyip, ic ortamin sogumasini minimuma indirip yakit tasarrufu saglariar, bu dnemli
bir avantajdir. Yazin ise klimalar ile tonlarda elekirik yakilip sogutulan ortamlanin, havasimi dis ortamdaki sicak hava ile kangimini
minimuma indirir.
CALISMA SEKLI BAKIMINDAN

1- Tek kanat hareketli tip fotoselli kapilar; Tasima profili Gzerinde ek kanat cam hareketi sajlanan kapilardir,

2- Cift kanat hareketli tip fotoselli kapilar; Genelde 2 sabit, 2 hareketli olarak imal edilir. Camlar temperliolup carpma esnasinda
kinlmaz ve carpan sahisa zarar vermez, cam sadece dagibr,
DIGER FOTOSELLI KAP! TIPLERI

1- Teleskopik tip; Dar gegisler icin kullamilan fotoselli cam kapilar.

2- Dairesel tip; Estetik bakimindan 6n planda olan tek veya cift kanat fotoselli cam kapilar,

3- Komple cam olup, aliminyum gercevesiz tip, ozel aparatlar ile camin tasindidi tek kanat veya cift kanat, teleskopik ve dairesel
tip fotoselli cam kapilardir.

Mekanizma Ozellikleri

TEKNIK OZELLIKLER Her tiirli intiyaca uygun model

Mikro islemci kontrollii mekanizma Gizlenmis kontrol dnitesi

Son derece sessiz ¢alisan DC Motor Montaj kolayhgi

200VAC+%10 50Hz galisma gerilimi Tek tus ile otomatik ayarlama

Engellere kars) Anti-Crush sistemi Tek kanatta 150 kg/Cift kanatta 240 kg tasima kapasitesi

Ayarlanabilir frenleme siddeti ve hizi Genis aksesuar secenedi

0-99 sn ayarlanabilir bekleme siiresi Filtrelenmis trafo sistemi, 3 tekerli tagiyici sistemi, lastik menteseli on kapak
Kismi acilabilme dzelligi LCD ekran tzerinden kolay programlanabilme

iki yonlii, tek yéinlii, tamamen agik tamamen UUzaktan Kumanda

kapal ve bosta calisma modian El ile agmayi engelleyen kanat baski sistemi

Mekanik/Elektromekanik kilit ile emniyetli koruma  Ses ve titresimi engelleyen tekerlek alti profili ve kauguk profil yastgi
Acces Control Uriinleri ile uyumiu ¢alisma
Tum camlarda seffaf ve renkli uygulama
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\ﬂss BN OT0PARK OTOMASVON SISTEMI ve VAZILIMI

et PARKING AUTOMATION SYSTEM AND SOFTWARE

Teknoloji ve Glvenlik Bariyer Sistemleri
Elektrik Fazarlama Insaat Taahhilt Lid. St

FULL HD PLAKA TANIMA SISTEMI SETI
Plaka Tanima Yazilimi (Kamera basina lisanslanmistir)
Plaka Tanima Kamerasi (Progressive Scan - Full HD Resolution — IP — PoE -
Lens (2.7-12mm 3.0 Mega PixelAuto Iris Day/Night IR)
Infrared Spot (850NM 6 Power LED 220V AC)
g Muhafaza ve Ayak Tushing GL-619HB (Isiticili = Fanh — Termostati)
o Adaptur MW 12V 1.5Amp IP67 — Kamera muhafazasina sigmaktadir

Ucretli Otopark Plaka Tanima Sistemi

Plaka Tanima Sisteminin kullamim alanlanindan biride ticari olarak isletilen Gcretli otoparklardir; Ucretli otoparklarda giren-gikan
araglarin takip edilmesi ve 6n muhasebenin tutulmasina yonelik bilgisayar kontrollii yazim sistemidir. Ucretin otopark girisinde
arac tipine gore pesin alinmas! ya da otopark c¢ikisinda iceride kahnan sure dogrultusunda Ucret alinmasi seklinde dedisik
uygulamalar vardir. Otoparkin calisma sekline gire sistem adapte edilebilmektedir.

Ucretli otoparka giris yapan aracin plakasi giriste otomatik olarak okunur ve giris saati bilgileri veri tabanina kayit edilir, gikista
darac plakasi yeniden okunur ve iceride kalinan siire otomatik olarak hesaplanarak operator ve misteri bilgilendirme (LED PAND)
ekraninda licret bilgisi gosterilir. Plakasi olmayan ve ya okunamayacak seviyede plakasi koti durumda olan araglanin manyetik
arag algilama cihazi veya operatiir vasitasiyla fotograflan ¢ekilerek sistemin aksamadan isletilmesi sadlanmaktadir.

Ucret Otomasyon Modiilii: __
Dtomatik Ucret Hesaplama & Abone Sistemi — Arag Tipine Gore / Siire Bazli Ucret Belirleme (Parametrik)
— LED Panoya Bilgi Gonderme (Plaka, Tarih — Saat, Arag Tipi, Ucret vb.)
— Fig Yazicizindan Musteri Bilgilendirme Fisi Cikartma
— Abone Arag Otomatik Bariyer Tetikleme
— Acil Durumu Butonu (Yangin, Deprem vb. Durumlarda Bariverleri Agik Tutma)
— Otopark Kapasitesi (Doluluk) Oramim Gésterme
— Kara Liste Olusturma (Yasakh Araglara-Sesli- ve Girsel Alarm Bildirimi) Eom
—Tarih, Saat Bazh Resimli ve Aynntih Rapor Alabilme e
mgﬂlama (Degisik Fonksiyonlarla / Joker Karakterlerle)
— Hasilat Raporlari (Anlik- Gunluk = Aylik = Yillik — Operator Bazl)
—Vardiya ve istatistik Raporian (Uzak Noktadan Rapor Alabilme)
—Word, Excel, PDF Resimli Rapor Alabilme, (Excelden Alma — Excele Verme)
— Raporlan istenilen Zamanda Istenilen Adrese Otomatik Mail Gonderme .
— KullamerYetkilendirme (Yetki Seviyesi Olusturma)

i
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\APEMASSELSAN PLAKA TANIMA, RFID GECIS, KARTLI GEC. SIS.

bebumenll L ICENSE PLATE RECOGNITION, RFID ACCESS, CARD ACCESS SYSTEMS

Teknolaji ve Glvenlik Bariyer Sistemlari
Elgkirik Pazariama Ingaat Taahhit Ltd. St

Kontrolli veya kontrolsiiz ara¢ gegis noktalanndan gegen tim arag plakalanni; tarih, saat, arag plakas, ara¢ resmi, kamera
ID si ve gecis noktasina gore veri tabamna kayit eder. Tum gegisler istenilen arama kriterlerine gore raporlanabilir. Sistem
iizerinden yerel kara liste olusturulabilir. Kara listeye eklenen arac plakalan sisteme bagh herhangi bir kameradan gegis yapmasi
durumunda operatore sesli ve gorsel uyan verirSaatlik, haftalik ve aylk bazda arag gegis yodunlugu listelenilir, listelenen
bilgiler grafik olarak gériintiilenebilir. Kullamim Alanlan : Ozellikler Otoyollar, AVM ler, isletme giris ve ¢ikis noktalan, Kontrollii veya
kontrolsiiz arag gecisi olan tim alanlar................... %98,2 Giindiz - %99,2 Gece basanh plaka okuma yetenedi Yan acilardan
plaka okuma yetenedi Yerel Karaliste Genel Karaliste Beyaz Liste SMS Server badlantisi ile anlik sms ile alarm Mail génderme iki
zaman arasi aymi aracin birden fazla gecis yapmasi durumunda alarm Kara Listeden gecis yapan aracin mantar bariyer veya kollu
bariyer ile entegrasyonu Led Panel entegrasyonu ile anlik karaliste bilgilendirme Yasakli araclarin gecis yapmast durumunda sesli
alarm ETS (Esgal Tamma Sistemi) kamerasi entegrasyonu Web tabanlh raporlama Dusiik PC performanst kullamimi Plaka Tamima
Sistemi ve YUz tamma sistemi ile Senkronize Olarak Sipheli Plakalan ve Yiz'leri Tanimiaya,Raporfaya bilerek aym zamanda
Bilgisayar ekraninda Sesli ve Yazili olarak ikaz uyan verebilmekte Bolge sorumlu amir ve Ust Dilzey yetkililere SMS ve E-POSTA ile
Acil Cagn bilgisi iletemektedir.Kolay kurulum ve kullanimi Tiirkge ve Ingilizce arayiiz %100 Yerli Masselsan Group yazilimi ve POLNET
iletisimi saglanmaktadir.
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MASSELSAN ELEKTRONIK MIKRO GIP ANAHTARLIKLI TELEFONLUK /TABANCALIK EMANET DOLAPLARI
vttt MICRO CHIP ELECTRONICS KEVCHAIN PHONE / BUNS CABINETS IN CUSTODY

Teknoloji ve Gavenlik Bariyer Sistemler
Elekirik Pazarlama Insaat Taghhit Lid. St
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Masselsan sistem otomatik elektronik microchip'li ve tcretli istenilen dlgtide, ebatta nizamiye veya bina girislerinize girel dzel olarak
imalat secenekleri sunabilen emanet dolaplan, elektro-statik toz boya, san-gimis kaplama estetik kulp ve mentese secenekleri,
bozulmasi imkansiz elekiro-manyetik kilit sistemi secenekleri.

Imalat Gesitlerimiz:

» Telefon emanet dolaplar (otomatik elektronik microchip'li dolaplar-manuel anahtarh dolaplar)

» | aptop, tasinabilir bilgisayar, tabanca, Ush bellek, tasinahilir harddisk vb. emanet dolaplan (microchip ve manuel anahtarhi)

» Silahlik sistemleri (otomatik parmak izli)

« Ucretli, barkod okuyuculu, otomatik iicret alma sistemli, para {istii verme ve bozuk para tanima iinitesine sahip emanet dolaplan.
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\&ASEELE N ELEKTRONIK SILAHLIK DOLAPLARI
XY ELECTRONIC ARMORY CABINETS

Teknecloji ve Glvenlik Bariyer Sistemleri
Elektrik Pazarama ingaat Taahhin Lid. 54.

Sistem askeri kurumlarda kullamimak amagl tasarlanmustir, Silahlar silahliktan ancak parmak izi tanitlmasi ile alinabilir. Nobet
tutacak askerin onceden parmak izi sisteme tanitiir ve askere bir dolap atanir. Asker kendine atanan dolabi kullamima baslar. Nobete
giderken parmagini okuyucuya bastigi anda askere ait dolap acilir. Asker silahini dolaptan aldi§r andaki saati, dolap numarasin,
askerin ismini ve istenirse kamera ile silahini alirken video ¢ekimi yapilarak bilgisayar bellegine kayit edilir. Askerin silahinin dolapta
olup olmadidini komutan ag baglantisi ile kendi odasinda gérebilir. istenirse excel formatindan dolaba nibet gizelgesi aktanlabilir. Bu
sayede asker sadece kendi nobet saatinde parmagini okutunca silahim alabilir,

Kesinlikle nobet saati gelmeden silahim dolaptan, parmagini okutsa bile alamaz. Komutan askerlerin hangi saatten dolaptan
silahini aldidini, hangi saatte dolaba silahim biraktidini istatistik olarak takip eder. Nobet saati bitince silahlara takilan ¢ip sayesinde
eger asker doldur-bosalt istasyonuna gitmez ise nobetci komutan odasina sinyal verilerek hangi silahin doldur-bosalt istasyonuna
ugramadidin takip edilebilir. Sitemimiz tamami ile yazihm ve donamim olarak Tirk mihendislik drintidir. Askeri {isteki tim silahlar
bir noktadan takip edilebilir. Celik dolaplanmiz, her tip silah, tabanca, roket atar vb. cihazlar yapisina 6zel olarak imal edilebilir.

www.masselsangroup.com



7SO - BAGAJ TANA
el A-fIAY BAGGAGE SCREENING

renlik Bariyer Sistemleri
Elekirik Pazarlama Insaat Taghhit Lid. St

X-Ray cihazl kullammi genel olarak canta, bavul, koli, paket zarf gibi cisimlerin glivenligi

tehtid edici bir icerik tasiyip tasimadigi ve ne tir bir icerik tasih@inin tespit edilmesinde

kullamlan cihaziardir. Bagaji agmadan, icerisinde tehlikeli madde olup olmadigini, bagajin

lzerinden X 1sim gecirerek ekranda gorevli farafindan izlenmesini saglayan ve disiik

radyasyonla cahsan cihazin kullammin operator egitimi gerektirmekte olup, esyalarin

kontroliinde kullanilan aletlerin basinda gelir. Son teknoloji Grand X-ray cihazlan organik ve

inorganik maddeleri ayirt etmede milkemme! resim kalitesi sunabilen, sahip olduklan ileri X-RAY teknolojisi ve gelistirilmis bilgisayar

resim programian ile resim kalitesinde kesin netlik saglayabilen, baylelikle bomba, silah, uyusturucu gibi maddelerin tespitini rahatca
yapabilen cihazlardir.

Giinimiizde esyalarin kontroliinde sikhikla X-ray cihazlan kullamimakta, patlayici madde koklama (patiayici analiz) cihazlan ise
X-ray cihaz ile birlikte kullaniimaktadir. X-Ray cihazlan; Havaalanlian, limanlar, is merkezler, aisveris merkezleri, askeri tesisler, kamu
kurum ve kuruluglan, simirlarda kamyon vb. araclann iginin taranmasi ve yabanc madde tespitinde uyusturucu ve patlayici dahil
giivenlik gerektiren her alanda kullanihr. Gantalarda, bavullarda, pardesi cepleri gibi kisi lizerinde saklanan her tlrlii tehlikeli, atesli
silahlar ve metal tirevi aletler dzel tarama sistemi sayesinde monitor tzerinden kolayca garilebilir.

., | _':;‘-1
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\&55&5 N KAPI TIPI METAL ARAMA DEDEKTORLERI
SN 000R TVPE METAL SEARCH DETECTORS

Teknecloji ve Glvenlik Bariyer Sistemleri
Elektrik Pazarama ingaat Taahhin Lid. 54.

Ozel giivenlik hizmetlerinde kisilerin kontroliinde kullamilan metal kapi dedektérleri kapi seklinde tiretilmis olup, kontrole tabi kisiler
metal kap) dedektorl icinden yiriyerek gegerken tizerinde bulunan metal cisimler igin sesli ve 1gikh olarak uyan verirler. Uyan sinyali
cismin hacmine ve agirhigina gore artip azalabilmekte, cok-boyutiu bobin tasanmi (33 ayn nokta tespit balgesi) Gstiln tespit Gzelligi
sunmakla birlikte yinleri ne olursa olsun silahlan, bigaklan ve dider diz / cubuk sekilli silahlarin yerini tespit edebilmekiedir. Metal
kap! dedektorleri elektromanyetik alan prensibi ile cahisirlar. Kapi seklindeki alanda bir elektromanyetik alan olusturarak icerisinden
gecen insan Ozerindeki metali metal yodunluguna gdre tespit ederler. Bu manyetik alan insan viicuduna zararsiz olup, kalp atisina,
hamile bayanlara, teyp, video kaydedici vs. cihazlara zarar vermemekiedir.

KAPI TIPI METAL ARAMA DEDEKTORLERININ GENEL OZELLIKLERI

» Avrupa Elektro Manyetik Direktifi EEC 89/336 standartlan uyumiulugu 150 9001 ve CE sertifikalanina sahiptir,

= §-8 bilge multizone yapi ile taranmayan bole olusmaz.

» Kapinin sag ve sol yanlanina yerlestirilmis olan LED monitérleriyle insan bedenin ¢esitli bolgelerinde saklanmis, gegisi yasak olan
maddelerin yerlerini gbstermesi.

= Avarlanabilen bilge hassasiyetiyle, agirhk, kitle ve metal cismin lokasyonuna gire bélgelerin kalibre edilmesini sadlar ve madeni
para, anahtar, kemer tokasi gibi cisimler igin olusabilecek yanlis alarmian engelleyebilir.

= Dijital, analog, sag ve sol dengeli teknolojinin benimsenmesi anti-parazit kapasitesini arthirarak yanhs veya gdzden kacinlmis
sinyalleri engelleyebilir.

« Sifreli giivenlik ile sadece yetkili kisinin kap! dedektdriinii ayarlamasina imkan sadlar.

« [statistik ve sayac fonksiyonlan sayesinde alarm zamanlarini ve kapidan gegen kisi sayisini hesaplayabilir.

» Cihaz glic kaynagi cihazin st kontrol panelinde bulunarak ve cihazin zeminden s temasini kesen ozel ayaklan ile dis ortam
kosullaninda ¢alismasina imkan saglar.

» Opsiyonel dahili batarya ile elektrik kesintilerinden etkilenmez.

www.masselsangroup.com




KOLLU BARIVER SISTEMLER
ARMED BARRIER SVSTEMS

\&ASS ELSAN
GROUP

Tekneloji ve Glvenlik Bariyer Sistemleri
Elektrik Pazarlama Insaat Taahhit Lid. 5ti.

Kollu Bariyerler estetik goriniimd, hava sartlanndan etkilenmeyen paslanmaz celik dis kabini ve guclii motoru ile uluslararasi
standarda ve kaliteye sahiptir. Bariyerlerin Gizerindeki fotoseller sayesinde arag gegisi tespit edilip arag gecene kadar bariyer kolunun
indirilmesi onlenir. Boylece olasi kazalar onlenmis olur. Calisma hizi da kullanicinin ibtivacina yonelik ayarlanabilir.Bariyer istenirse
uzaktan kumanda, manuel buton, kart okuyucu gibi alternatif aksesuarlarla kumanda edilebilir, giris genisligine bagl olarak farkh kol
uzunluklan kullamlabilir.

TEKNIK OZELLIKLER PROGRAM OZELLIKLER

Ters Gerilim Koruma Ozelligi Var Program Guvenligi 100 Yil
Acilma/Kapanma Dayanikhhdi 1,000,000 kez Hata Onleme Power-On-Reset
Bekleme Akimi 2A @380VAC  Hata Takip Ozelligi Var
Calisma Sicakhgi -20°C /+50°C Limit Switch Tipi Endiktif
Buton Tipi 3'li Buton (Ag/Kapat/Dur) Acil Durma Ozelligi Var
Ikaz Elemanlan  Trafik Lambasi, Flasor Lamba, Siren Otomatik Kapanma Ozelligi Var
Giivenlik Uriinleri Fotosel, Lab Dedektor, RFID Diisiik Giig Uyan Ozelligi Var
Sistem, Parmak Izi/Sifre Cihazl Asiri Akim Koruma Var

Motor Koruma Gergek Zaman Saati ile Motor Koruma
Acilma / Kapanma Stiresi 3-15sn
Sifre Korumah Servis Ment Var

www.masselsangroup.com




MSELEAN VUKLEME RAMPASI
S LOADING RAMP

Tekneloji ve Glvenlik Bariyer Sistem/ari
Elektrik Pazarama ingaat Taahhin Lid. 54.

Yikleme rampasi farkl dlgtlerde olabilmekte, + 31 cm araliqinda ¢ahisabilmektedir, Rampa insaat sirasinda veya sonradan hazirlanan
bir gukura yerlestirilmekiedir. Cukurun dogru dlgiilerde hazifanabilmesi igin proje destedi verilmektedir, Bu destek satis dncesi oldugu
gibi satis sonrasi da devam etmekte teknik ekibimiz her tiirld bilgi intiyacinda yanimzda olmaktadir.

TEKNIK OZELLIKLER STANDART EKIPMANLAR
Motor Gerilimi 3 Faz, 380 V, 50 Hz = Komple elektro hidrolik tinite,
Motor Glci THP (0.75 kW.) * Kontrol paneli IP 55 termik kesici, 24V buton,
Platform Malzemesi Yilksek Kalite Gelik 5/ 6 mm Desenli 10mm badlant hatt, C.E.|.RULES 20/22-2.
Kanat Ozellikleri Cift Etkili, 12.2 mm. Et Kalinhgi, * Lastik tamponlar 60x70x450 mm,

Kendini Temizieyen Mentese « Emniyet ventili,
Calisma Sicakhgi 20 TUR / SAAT - 35 TUR / SAAT * (Hidrolik acil yavaslatma mekanizmasi) Kamyonun geri
Renk Standart RAL 5010 kacmasi durumunda 300kg. dan az yikte hizi 0.05m/sn.
Aksa diisen yikleme Maksimum 6000 kg. altina diisiiren kompanzasyon vanasi.
Hareketli yiik Maksimum 6000 kg. = Platform genisligi 1750mm’den fazla olan yukleme
Maksimum yayil yiik 9000 kg. rampalannin 6n kanadi, 1750mm ana kanat ve arada bilye
Min. forklift last. gen. 150 mm. baglantih yan kanatlar olmak iizere 3 parca olabilir
Kontrol paneli G.snf IP 55 * Maksimum galisma yiksekligi (EN 1398 tarafindan onayl)
Max. calisma arahdi -310, + 310 mm.

www.masselsangroup.com




\&SSE"EM TURNIKE SISTEMLERI
el TURNIC SVSTEMS

Teknoloji ve Glvenlik Bariyer Sistemleri
Elektrik Fazarlama Insaat Taahhilt Lid. St

Coziimleri proje bazh olup mihendislerimiz tarafindan yapilan kesif neticesinde miisterinin ihtiyaci olan ve ortama en iyi sekilde
uyacak turnikelerin sisteme entegresi seklinde olmaktadir, Uriinlerimize personel kart okuyucu, parmak izi tamima cihazi ve biometrik
yuz tamima cihazi entegre edilip turnike gegcis izinleri baglanabilmektedir. Bu sebeple Grin bilgi ve resmi temsili olup gdriismeden
sonra genis driin yelpazesinden Uriin segimi ve fiyatlandirma yapiimaktadir.

Bel Tipi Turnike Ozellikleri

Givde : CNC ile islenmig paslanmaz gelik govde, 2 mm. 304 kalite Krom veya DKP sag tzeri elekirostatik epoksi boya ile genis renk
opsiyonu. Kollar : 3x2 Kollu sert metal mat eloksalli aliminyum  Calisma 18181 : (-5),- {+45) C. (ops. - 50 C. isi pozitifleme)

Gahisma : Turnike kollan her iki yande de giris ve ¢ikis olarak ayarlanabilir,

Fonksiyonlar : Entegre mikro iglemci kontroli online yada offline her iki yone gegis bilgisi, elekironik kart Uzerinden gegis siirelerinin
ayarlanabilme 6zellidi, hizli gegis siiresi, sesli uyar mekanizmasi ve Kagak Gegis ihbar Sistemi.

Giig Kaynadi : 100-230 VAC, 47-60 Hz  Giig Tilketimi : Gegislerde 5W, beklemede 7W Max. lletisim : RS232 Haberlesme Birimi,
uzaktan kumanda Unitesi Turnike dsti Koruyucu Kilif Turnike alt pleyt (seyyar kullammlar icin)

NOT : Double model turnikeler tamamen birbirinden bagimsiz kontrol ve mekanik donamimdir. Sadece 2 ayn turnikenin tek bir kasada
birlestiriimesinden olusmustur.

KONTROL : Turnike kuru kontak veya TTL, CMOS, 5 ila 48 V. arasi herhangi bir gerilim ile kontrol edilir. Her tiirli access kontrol tnitesi
ve jeton sistemleri ife uyumiu galisir,

SISTEM - Mikro islemci kontrolliidiir. iki yonlii calisir. Sadece bir kisinin gegisine izin verir. Gegis sonunda gecilen yéin icin bir output
verir. Aynica gegilen yon icin counter cikisi vardir. Gok amach kullanifabilir. Bu kontroller programianabilir veya parametrik degerleri
degistirilebilir. (OPS) sisteme PC izerinden direk bilgi aktanlabilir veya alinabilir. Metal dedektdrden sinyal alip disable edilebilir.
Kontrol i¢in 15 PIN DIN konvektar kullanilir. Opsiyonel sistem gecis onayinda konusarak sesli mesaj verir.

Kullamm Alanlan:

* Alisveris Merkezi Giris Cikis « Universite, Okul Ogrenci Gegis Sistemleri
* Fabrika Isgi Giris Cikis Sistemi * Kamu Kurum ve Kuruluslan Givenlik Kontrol Noktalan
* Spor Merkezleri Uye Giris Cikis Kontroli » Yemekhane Gegis Sistemleri

» Ziyaretci Gegis Noktalan

www.masselsangroup.com




\&A%ELH W B0V TURNIKE SISTEMLERI

il O/ZE TURNISH SYSTEMS

Tekneloji ve Glvenlik Bariyer Sistem/ari
Elektrik Pazarama ingaat Taahhin Lid. 54.

Logic-turn boy turnikelerinin mekanik motorlann esnek yvamlan sayesinde, basit giris-cikis islemlerinde veya elektronik kontrol
cihazlan kullanilarak daha karmasik giris-gikis islemlerinde de kullanilabilir,

Kullarim segenekleri; her turnike bir yada iki yonli kullaniabilir. istenildidinde tek yone veya iki yone birden giris izni verilebilir.
Elektrik kesilmelerinde veya tehlike anlarinda, turnike iki yone serbest birakilabilir veya kilitlenebilir. Turnikeler access kontrol
panelleri veya uzaktan kontrol cihaziar ile kontrol edilir.

Opsiyonel

Yanlendirme 1siklan, Sayici, Zaman rilesi, Uzaktan kontrol, Karth gegis sistemine entegrasyon, Ozel dretim
Turnikeler tek yada ¢ift yonli gecise uygun olarak Uretilmistir.

Elekirik kesilmelerinde girig-gikislar serbest birakilir.

Biitun turnikeler i¢ ve dis mekanlara uygun, 3 veya 4 kollu dizayn edilmistir.

Turnikelerin hareketi, hareketin donis yoni ve durusu dahil algilayicilar tarafindan belirlenir.

Besleme gerilimi arahd 220-110 VAC / 24 -12 VDC.

Turnikelerin dahili gerilimi givenlik nedeni ile 24 voBLTur.

Talep tzerine paslanmaz celik veya genis renk yelpazemizden elektrostatik boyal olarak tretilmektedir.

www.masselsangroup.com
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pesesll  ELECTRICAL PROJECT CONTRAGTING & ENVIRONMENT LIGHTING

Tekneoloji ve Glvenlik Bariyer Sistemler
Elektrik Pazarlama Insaat Taahhit Lid. 5ti.
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Savunma Teknoloji Ve Gilvenlik Bariyer Gecis Kontrol Sistemleri
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[ EM T 'EZEKTBIKHITVAP! ENERJI, MALZEME ve TASERONLUK
oot ELECTAICITY INFRASTRUCTURE ENERGY, MATERIALS AND CONSUMPTION

Elektrik altyap dendigi zaman akla ilk gelen Enerji Altyapisi olmaktadir. Enerji altyapisi genel olarak A.G., 0.G., Y.G., altyapilaridir. Enerji
disinda, Cevre aydinlatmass igin Aydinlatma alt yapisi, TV igin CATV (Kablolu TV) Altyapisi, Telefon altyapisi (Kablosuz, Kablolu), altyap
tiirleri arasinda sayilabilir. Altyapi tesisleri ilgili sistemi besleyen ve o sistemin ihtivaclanni karsilayan tesislerdir.

Altyapi tesisleri yeraltindan yapilabilecedi gibi yer listiinden de yapilabilir, fakat bu sistem, goriiniim ve dayanikliik agisindan pek fazla
tercin edilmez.
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